KARTA CHARAKTERYSTYKI ‘?;r

wg zal. do rozp. (UE) 2015/830 Reckitt
CILLIT BANG AKTYWNA PIANA OSADY Z MYDLA 1 Benckiser
PRYSZNICE
Data sporzadzenia: 13.05.2017 Wersja 2 CLP

Data poprzedniej wersji: 09.12.2016

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa handlowa Cillit Bang Aktywna Piana Osady z Mydla i Prysznice
Numer karty charakterystyki D0279548 v6.0
Numer formulacji 0266675 v4.0 (Fresh) :

Zawiera koncentrat #8179882 v1.0 i propelent #261294HH
Kod UPC/Wielkosé¢ 800 ml Pojemnik aerozolowy (napetienie 600 ml)

400 ml Pojemnik aerozolowy (waga 390 g)

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
oraz ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania konsumenckie.
Aerozole (rozpylane) do czyszczenia tazienek.
Srodek czyszczacy do lazienek.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
Sifin Lane

Derby,

Derbyshire,

DE24 9GG, UK

Tel.: 441332760212

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z 0.0. / Reckitt Benckiser (Poland) SA
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki, Poland

Tel.: +48(22) 765 95 00

Infolinia: 0801 115 111;  (22) 54191 15

e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: Consumers PL@rb.com

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Szpital Praski w Warszawie: Tel.: 48 (22) 619 66 54
Ogolnopolskie telefony alarmowe: Policja 997; Straz Pozarna 998; SOS tel. kom. 112

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Rodzaj produktu Mieszanina

Klasyfikacja produktu
- zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Produkt zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenia:
fizyczne Aecrosol 1,  H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Wiecej informacji dotyczacych efektow dla zdrowia i objawdw — patrz sekcja 11.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
- zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

(GHS02)
Haslo ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H) :
[H222] Skrajnie tatwopalny aerozol.
[H229] Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P) :

Ogolne [P102],[P101] Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza,
nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

Zapobieganie [P210],[P211],[P251] Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Nie rozpyla¢ nad
otwartym ogniem lub innym zrédlem zaptonu. Nie przekluwac¢ ani nie spala¢, nawet
po zuzyciu.

Reagowanie [P305+P351+P338] W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.
Nadal ptukac.

Przechowywanie [P410+P412] Chronié przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C.

Usuwanie Nie dotyczy.
Skladnik(i) stwarzajacy(e) zagrozenie : Nie dotyczy.

Uzupelniajace elementy etykiety :
Umyslne naduzycie poprzez celowe wytwarzanie wysokich stezen i wdychanie zawartos$ci
moze by¢ szkodliwe lub §miertelne.
Pianka jest tatwopalna. Nie zbliza¢ ptomienia lub urzadzenia elektrycznego, chyba ze pianka
zostata catkowicie sptukana.

Szczegdélne wymagania dotyczace opakowan
Zamknigcie utrudniajgce otwarcie przez dzieci : Nie dotyczy.
Wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie : Nie dotyczy.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Zagrozenia, ktére nie powoduja zaklasyfikowania Nie sg znane.

Sekcja 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
SUBSTANCJE/ MIESZANINY Mieszanina

3.2. Skladniki mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska [1], lub dla
ktérych ustalono wspolnotowe [2.1] / krajowe [2.2] najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy, lub
ktore spetniaja kryteria substancji PBT [3.1] lub vPvB [3.2] zgodnie z zat. XIII do rozp. (WE) Nr 1907/2006, lub
dajace powody do rownowaznych obaw [4]:

Nazwa sktadnika Numery identyfikujace sktadnik | % (m/m) | Klasyfikacja ' wg WE 1272/2008

Butan Rejestracji: 01-2119474691-32 | 5 5.5 | Flam. Gas 1, H220 [2.2]
WE: 203-448-7 Press. Gas, H280
CAS: 106-97-8
Indeksowy: 601-004-00-0

2-Hydroksyetyloiminodi(octan) disodu | Rejestracji: Niedostgpny 2,5-5 | SkinIrrit. 2, H315 (1]
WE: 205-187-4 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 135-37-5

Propan Rejestracji: 01-2119486944-21 <25 Flam. Gas 1, H220 [2.2]
WE: 200-827-9 Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 ’
Indeksowy: 601-003-00-5
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Izobutan Rejestracji: 01-2119485395-27 <25 Flam. Gas 1, H220

WE: 200-857-2 Press. Gas, H280

CAS: 75-28-5

Indeksowy: 601-004-00-0
Czwartorzgdowe zwigzki amoniowe, di- | Rejestracji: Niedostepny <025 Acute Tox. 4, H302 [1]
C8-10-alkilodimetylo, chlorki WE: 270-331-5 ’ Skin Corr. 1C, H314

CAS: 68424-95-3 Aquatic Acute 1, H400

I Znaczenie okreslen klas zagrozenia oraz zwrotow H - patrz sekcja 16.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy, jesli dostgpne — patrz sekcja 8.

Sekcja 4:  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogélne

Zapewni¢ pomoc lekarska jesli objawy beda si¢ utrzymywaé lub nasilaé po udzieleniu pomocy zgodnie
z ponizszymi zaleceniami. Pokaza¢ kart¢ charakterystyki lub opakowanie/etykiete lekarzowi lub personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy.

Kontakt z okiem

Zanieczyszczone oczy natychmiast pluka¢ duzg iloscig wody przez kilka minut, usunaé soczewki kontaktowe (jesli
s3) 1 kontynuowac¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut. Podczas ptukania trzymaé powieki szeroko rozwarte
i porusza¢ galka oczng. Zapewni¢ pomoc lekarska w przypadku wystapienia podraznienia.

UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Wdychanie

Usung¢ poszkodowang osob¢ z miejsca narazenia na $wieze powietrze, zapewni¢ jej warunki do odpoczynku
w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

Jezeli poszkodowana osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy dochodzi do zatrzymania oddychania,
stosowa¢ sztuczne oddychanie lub podawaé tlen przez wykwalifikowany personel. UWAGA: Stosowanie
sztucznego oddychania metoda usta-usta moze by¢ niebezpieczne dla osoby udzielajacej pomocy. Zapewni¢
pomoc lekarskg w przypadku silnych lub utrzymujacych si¢ niekorzystnych skutkow dla zdrowia.

Osobe¢ nieprzytomng utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc lekarska. Utrzymywac
drozno$¢ drog oddechowych. Rozluzni¢ uciskajaca odziez, taka jak kotnierz, krawat, pasek itp.

UWAGA: W przypadku wdychania produktéw rozktadu wydzielajacych si¢ w srodowisku pozaru objawy moga
by¢ opdznione. Narazone osoby moga wymagac pozostawania pod obserwacja lekarska przez 48 godzin.

Kontakt ze skorg

Zanieczyszczong skorg natychmiast doktadnie sptukaé duza iloscig wody. Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong
odziez i buty. Zapewni¢ pomoc lekarska w przypadku wystapienia objawow.

Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczone buty doktadnie oczysci¢ przed
ponownym uzyciem.

Polknigcie

Wyptuka¢ usta woda (bez polykania). Usuna¢ protezy zgbowe (jesli sg). Usungé poszkodowang osobe na Swieze
powietrze i zapewni¢ jej warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

Jezeli produkt zostal potknigty a narazona osoba jest przytomna, nalezy podawa¢ do picia male ilosci wody.
UWAGA: Przerwaé podawanie wody, jezeli narazona osoba odczuwa nudnosci, poniewaz wymiotowanie moze
by¢ niebezpieczne.

Nie wywolywa¢ wymiotow, jesli nie jest to zalecone przez personel medyczny. W przypadku wystapienia
samoistnych wymiotow, trzymaé glowe nisko, aby wymiociny nie przedostaty si¢ do pluc. Zapewni¢ pomoc
lekarska w przypadku silnych lub utrzymujacych si¢ niekorzystnych skutkoéw dla zdrowia.

Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Osobe¢ nieprzytomng utozy¢ w pozycji bocznej
ustalonej i natychmiast wezwaé pomoc lekarskg. Utrzymywac droznosé¢ drog oddechowych. Rozluznié uciskajaca
odziez, taka jak kotnierz, krawat, pasek itp.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy
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4.2.

4.3.

Nie podejmowaé zadnych dziatan pociaggajacych za sobg nieuzasadnione osobiste ryzyko lub bez odpowiedniego
przeszkolenia.

Stosowanie sztucznego oddychania metoda usta-usta moze by¢ niebezpieczne dla osoby udzielajacej pomocy.
Wyeliminowa¢ wszelkie zrodta zaptonu.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Potencjalne ostre skutki dla zdrowia

Kontakt z okiem Moze powodowaé podraznienie oczu przy bezposrednim kontakcie z oczami.

Wdychanie Narazenie na produkty rozktadu moze stwarzaé zagrozenie dla zdrowia. Powazne
skutki moga by¢ opdznione w stosunku do narazenia.

Kontakt ze skora Nie sg znane niepozadane skutki lub krytyczne zagrozenia.

Potkniecie Nie sg znane niepozadane skutki lub krytyczne zagrozenia.

Oznaki/objawy spowodowane nadmierna ekspozycja

Kontakt z okiem Niekorzystne skutki moga obejmowac: podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie.
Wdychanie Niekorzystne skutki moga obejmowac: podraznienie drog oddechowych, kaszel.
Kontakt ze skora Brak szczegdtowych danych.

Potknigcie Brak szczegotowych danych.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ

1 SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Informacje dla lekarza Leczenie objawowe.
Osoby narazone na produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru moga wymagac
pozostawania pod obserwacja lekarska przez 48 godzin, poniewaz objawy moga by¢
opo6znione.

Szczegélne leczenie Brak.

Sekcja 5:  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

SRODKI GASNICZE
Odpowiednie: stosowac $rodki gasnicze odpowiednie do gaszenia palacych si¢ materiatow.

Niewlasciwe:  nie sg znane.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemniki aerozolowe sg ci$nieniowe. W §rodowisku pozaru lub w razie ogrzania
wzrasta ci$nienie wewnatrz pojemnikow 1 moga one ulec rozerwaniu stwarzajac ryzyko eksplozji.

Gaz, pary lub mgta moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Pary/gaz moga gromadzi¢ si¢ w dolnych partiach pomieszczen i ograniczonych przestrzeniach lub
rozprzestrzenia¢ si¢ na znaczne odlegtosci do zrédet zaptonu i stwarzaé zagrozenie spowodowane cofajacym si¢
ptomieniem, powodujac pozar lub wybuch. Uwolnienie do kanalizacji $ciekowej moze stwarzaé zagrozenie
pozarowe lub wybuchowe.

Rozrywajace si¢ pojemniki aerozolowe moga by¢ odrzucane z pozaru z duza predkoscia stwarzajac ryzyko
razenia odtamkami.

Niebezpieczne produkty spalania/termicznego rozkladu

W $érodowisku pozaru moga wydziela¢ si¢c dymy zawierajace tlenki wegla, tlenki azotu, tlenki metalu iinne
niezidentyfikowane produkty termicznego rozkladu. Unika¢ wdychania produktow wydzielajacych sig¢
w $srodowisku pozaru — mogg stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Dzialania ochronne podejmowane podczas gaszenia pozaru
Natychmiast usunaé z zagrozonego obszaru wszystkie osoby postronne, w razie potrzeby teren odizolowac.
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Nie podejmowaé zadnych dziatan pociaggajacych za sobg nieuzasadnione osobiste ryzyko lub bez odpowiedniego
przeszkolenia.

Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozarow chemikaliow w pojemnikach
cisnieniowych.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami wody. Jesli to
mozliwe bez ryzyka, usuna¢ pojemniki z zagrozonego obszaru i kontynuowac schtadzanie.

UWAGA: Pozar obejmujacy duze ilosci produktu gasi¢ z bezpiecznej odleglosci lub zza oston w celu ochrony
gaszacych pozar przed razeniem odrzucanymi pojemnikami lub odtamkami rozrywanych pojemnikow.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ §ciekdw po gaszeniu pozaru (wod gasniczych zanieczyszczonych produktem lub
produktami spalania) do ciekow, kanalizacji i wod. Scieki i pozostatoéci po pozarze musza byé zebrane i usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw

Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne oraz autonomiczny aparat oddechowy (SCBA)
z maska zakrywajacg cala twarz dziatajacy w trybie podwyzszonego ci$nienia.

Odziez dla strazakoéw (wlaczajac hetmy, buty i rekawice ochronne) zgodna z normg PN-EN 469:2014-11
zapewnia podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych.

Sekcja 6:  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZNIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Nie podejmowaé zadnych dziatan pociagajacych za soba nieuzasadnione osobiste ryzyko lub bez odpowiedniego
przeszkolenia. Natychmiast usuna¢ z zagrozonego terenu wszystkie osoby postronne, w razie potrzeby zarzadzi¢
ewakuacje otaczajgcego obszaru. Zabezpieczy¢é miejsce awarii przed dostepem o0sdb postronnych lub
niewyposazonych w §rodki ochrony, do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku peknigcia lub rozerwania pojemnikéw aerozolowych, zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
gwaltowne uwolnienie spr¢zonej zawartosci i gazu pednego. Jesli duza ilo$¢ pojemnikéw ulegnie peknieciu
postepowac zgodnie z procedurg opisang w podsekcji 6.3 dla wycieku duzej ilosci materiatu.
Usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu. Nie uzywac flar i otwartego ptomienia, nie pali¢ w zagrozonym obszarze.
Nie dotykaé, nie chodzi¢ po uwolnionym materiale. Unika¢ wdychania gazu, par lub mgly. Zapewni¢ skuteczna
wentylacje. W przypadku niedostatecznej wentylacji nosi¢ odpowiedni respirator. Nosi¢ odpowiednie
indywidualne wyposazenie ochronne.

Dla oséb udzielajacych pomocy

Jesli do likwidowania wycieku lub usuwania skutkéw wycieku konieczna jest specjalistyczna odziez, nalezy
zapozna¢ si¢ z informacjami w sekcji 8 dotyczacymi whasciwych i nicodpowiednich materiatow.

Patrz takze informacje ,, Dla 0sob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy”.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu si¢ uwolnionego materiatu i jego przedostaniu si¢ lub kontaktem z gleba, wodami,
sciekami, kanalizacja. Powiadomi¢ odpowiednie wtadze (stuzby bhp, ratownicze, ochrony $rodowiska, organy
administracji), jesli produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekdw, wod, gleby lub powietrza).

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Jesli to mozliwe bez ryzyka, zatamowacé lub ograniczy¢ uwalnianie produktu.

Jesli to mozliwe bez ryzyka, usunaé uszkodzone pojemniki z obszaru wycieku i pozostawi¢ w bezpiecznym,
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od zrddet zaptonu, najlepiej na otwartym powietrzu, az do catkowitego
roztadowania z gazu.

Stosowaé narzgdzia nieiskrzace i sprzgt w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Maly wyciek  Male iloéci uwolnionej cieklej zawartosci rozcienczy¢ woda i zetrzec¢ lub absorbowaé obojetnym
materiatem chtonnym, zebraé¢ do odpowiedniego, oznakowanego pojemnika na odpady.
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Duzy wyciek Do miejsca wycieku zbliza¢ si¢ od strony nawietrznej. Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do
kanalizacji, drog wodnych, piwnic lub ograniczonych przestrzeni.
Uwolniong ciekla zawartos¢ zmy¢ do oczyszczalni $ciekow lub absorbowaé niepalnym
materiatem chlonnym, takim jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa, a nast¢pnie
zebra¢ i umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku na odpady.
UWAGA: Zachowaé ostrozno$é, zanieczyszczony material chlonny moze stwarza¢ takie same
zagrozenia jak uwolniony produkt.

Usuwac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez licencjonowane przedsigbiorstwo usuwania odpadow.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej — patrz sekcja 1; odpowiedniego indywidualnego
wyposazenia ochronnego — patrz sekcja 8; likwidacji odpadow — patrz sekcja 13.

POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy (patrz sekcja 15). Zachowacé srodki ostroznosci wymagane przy pracy z chemikaliami.

7.1.  SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Srodki ostroznosci
Przed uzyciem przeczyta¢ informacje na oznakowaniu. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
producenta.
Stosowaé odpowiednie indywidualne wyposazenie ochronne (patrz sekcja §).
Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nie wystawiaé na dzialanie temperatury
przekraczajacej 50 °C. Nie przekluwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem
lub Zzarzacym si¢ materiatem.
Nie potyka¢. Unikaé¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem. Unika¢ wdychania gazu, par lub mgly.
Stosowa¢ wylacznie przy odpowiedniej wentylacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji nosi¢ odpowiedni
respirator.
Przechowywac¢ i stosowa¢ z dala od zrodet ciepla, zrédet iskrzenia, otwartego ptomienia lub innych zrédet
zaptonu. Stosowaé urzadzenia elektryczne (wentylacyjne, o$wictleniowe, przetadunkowe) w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Uzywa¢ wylacznie nieiskrzace narzedzia.
Oprodznione pojemniki zawieraja pozostatosci produktu i moga by¢ niebezpieczne.

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

Nie jes$é, nie pié, nie pali¢ w miejscu stosowania, przetwarzania, przemieszczania i przechowywania produktu.
My¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem. Przed wejsciem do miejsca spozywania positkow zdjaé
zanieczyszczong odziez oraz wyposazenie ochronne.

Nie uzywaé zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong, nasigknietg odziez pozostawic z dala od zrodet zaptonu.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkow higieny — patrz sekcja 8.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI
Przechowywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przechowywaé w wydzielonym i zatwierdzonym miejscu.
Pojemniki przechowywaé¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywac z dala od niezgodnych materialow (patrz sekcja 10) oraz zywnosci i napojow.
Przechowywac z dala od zrodet ciepta. Wyeliminowaé wszelkie zrodta zaptonu.
Stosowaé odpowiednie pojemniki zapobiegajace zanieczyszczeniu Srodowiska.

Nie przechowywaé w temperaturze powyzej : 50 °C

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Zalecenia Aerozole (rozpylane) do czyszczenia tazienek.
Zastosowania konsumenckie.
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Rozwigzania specyficzne sektora przemystowego Niedostepne.

Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
Sktadniki produktu, dla ktorych ustalono wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy:

Nazwa sktadnika [Nr CAS] Najwyzsze dopuszczalne stezenie [mg/m’] Podstawa prawna
NDS NDSCh NDSP

Butan [106-97-5] 1900 3000 -- rozp. MPiPS,

Propan [74-98-6] 1800 - - Dz.U. z 2014 poz. 817

Zalecane procedury monitoringu

Jezeli produkt zawiera sktadniki, dla ktorych sg ustalone dopuszczalne st¢zenia narazenia, moze by¢ wskazany
monitoring osobisty, srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci wentylacji lub innych
srodkow kontroli lub konieczno$¢ uzywania $srodkoéw ochrony drog oddechowych. Nalezy odnie$¢ si¢ do norm
dotyczacych monitorowania, takich jak:

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poroéwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa,

PN-EN 14042:2010 Powietrze na stanowiskach pracy -- Przewodnik wdrazania i stosowania procedur do oceny
narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne,

PN-EN 482:2012E Narazenie na stanowiskach pracy — Wymagania ogo6lne dotyczace charakterystyki procedur
pomiar6w czynnikdw chemicznych,

a takze do krajowych przepisow dotyczacych badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy (patrz sekcja 15) oraz dokumentow dotyczacych metod oznaczania substancji niebezpiecznych.

Wartosci DNEL/DMEL Niedostepne.
Wartosci PNEC Niedostepne.

KONTROLA NARAZENIA

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Stosowaé wylacznie przy odpowiedniej wentylacji. Jesli podczas wykonywanych operacji sa generowane dymy,
gazy, pary lub mgla stosowac procesy zamknigte, miejscowa wentylacje wyciagowa lub inne zabezpieczenia
techniczne pozwalajace utrzymaé narazenie pracownikOw na stgzenia zanieczyszczen ponizej zalecanych lub
ustawowych wartos$ci granicznych.

Techniczne $rodki kontroli sa takze niezbedne do utrzymania stezenia gazu, par lub mgly ponizej wartosci dolnej
granicy wybuchowosci.

Stosowa¢ wentylacje w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Indywidualne $rodki ochrony

Konieczno$¢ stosowania i dobor odpowiedniego indywidualnego wyposazenia ochronnego powinny
uwzgledniaé rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposoéb postgpowania
z produktem. Stosowaé wyposazenie ochronne renomowanych producentow.

Srodki higieny Doktadnie umy¢ rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktem, przed
jedzeniem, paleniem lub korzystaniem z toalety, a takze po zakonczeniu zmiany.
Stosowaé¢ odpowiednie techniki usuwania potencjalnie zanieczyszczonej
odziezy. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed ponownym uzyciem.
Zapewnic¢, aby na stanowisku pracy lub w jego poblizu znajdowaty si¢ prysznice
bezpieczenstwa i natryski do przemywania oczu lub, co najmniej tatwy dostgp
do biezacej wody.

Ochrona oczu lub twarzy Nosi¢ okulary ochronne, zgodne z zatwierdzong norma, jezeli ocena ryzyka
wskazuje, ze jest to konieczne dla uniknig¢cia narazenia na prysnigcie cieczy,
pary, gaz lub mgle.
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Ochrona skéry
—Rak

— Ciala

— Inne ochrony skory

Ochrona drég oddechowych

Wersja 2 CLP

Jesli kontakt jest mozliwy, powinny by¢ noszone okulary ochronne z bocznymi
ostonkami, chyba ze ocena wskazuje na wyzszy poziom ochrony.

Nosi¢ nieprzesiakliwe, odporne na czynniki chemiczne regkawice ochronne,
zgodne z zatwierdzong norma, w kazdym przypadku pracy z produktami
chemicznymi, jezeli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Klasa przenikania 6, odpornosci na przesigkanie klasa 3 wg normy PN-EN 374,
przy uwzglednieniu narazenia na chemikalia wyszczegolnione w sekcji 3.

Biorac pod uwage parametry podane przez producenta rgkawic nalezy
sprawdza¢, czy podczas uzytkowania rekawice nadal zachowuja swoje
wiasciwosci ochronne. Nalezy mie¢ na uwadze, ze czas przebicia dla materiatu
rgkawic ochronnych moze by¢ rézny u réznych producentow. W przypadku
mieszanin, sktadajacych si¢ z kilku substancji, czas ochronny rekawic nie moze
by¢ doktadnie oszacowany.

Zaleca si¢ regularne kontrolowanie stanu rekawic i ich wymiane, jesli wystapia
jakiekolwiek oznaki ich zuzycia lub uszkodzenia.

Indywidualne $rodki ochrony ciata powinny by¢ wybrane odpowiednio do
wykonywanych czynnosci oraz zwigzanego z tym ryzyka i powinny by¢
zatwierdzone przez kompetentng osobe, przed przystapieniem do pracy z tym
produktem.

Gdy istnieje ryzyko zaptonu od elektrycznosci statycznej, nosié¢ antystatyczng
odziez ochronng. Dla najskuteczniejszej ochrony przed wyladowaniami
elektrostatycznymi, odziez powinna obejmowac antystatyczne kombinezony,
obuwie i r¢kawice. Nalezy odnie$¢ si¢ do normy PN-EN 1149 dla dalszych
informacji na temat materialu i wymagan projektowych oraz metod badan.

Odpowiednie obuwie i dodatkowe §rodki ochrony skory powinny by¢ wybrane
odpowiednio do wykonywanych czynno$ci oraz zwigzanego z tym ryzyka
i powinny by¢ zatwierdzone przez kompetentng osobe, przed przystapieniem do
pracy z tym produktem.

Jezeli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne, stosowaé wlasciwie
dopasowane, odpowiednie ochrony dréog oddechowych — sprzet oczyszczajacy
(filtrujacy) lub izolujacy (aparat oddechowy), zgodne z zatwierdzona norma.
Wybor odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub
przewidywanego poziomu narazenia, zagrozenia stwarzanego przez produkt lub
sktadniki produktu oraz limitéw bezpiecznej pracy wybranego respiratora.

Kontrola narazenia Srodowiska

Emisja z uktadow wentylacyjnych lub urzadzen procesowych powinna byé sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodno$ci z wymogami przepisow o ochronie Srodowiska. W niektorych przypadkach, w celu zmniejszenia
stopnia emisji do akceptowalnych pozioméw, mogg by¢ potrzebne skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych.

Sekcja 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wyglad - stan skupienia / posta¢ : Ciecz [Piana]

- barwa : Biata
Zapach : Charakterystyczny
Prog zapachu : Niedostgpny
Warto$¢ pH [stez. 100 %] [20 °C] :12,2do 12,8
Temperatura topnienia/krzepnigcia : Niedostgpna
Temperatura poczatku /Zakres wrzenia : Niedostepna
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9.2.

Temperatura zaptonu

Wersja 2 CLP

:> 93,3 °C [zamknigty tygiel]

-r
¥ Reckitt
Benckiser

Szybkos¢ parowania : Niedostepna
Palno$¢ (cialo stale, gaz) : Niedostgpna.
Dolna/goérna granica palnosci/wybuchowosci : Niedostgpna
Pr¢znosc¢ par : Niedostepna
Ggesto$¢ par : Niedostgpna
Gestosé [20 °C] :0,9874 g/cm?
Rozpuszczalno$é : Latwo rozpuszczalny w zimnej i goracej wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda : Niedostepny
Temperatura samozaptonu : Niedostepna
Temperatura rozktadu : Niedostepna
Lepkos¢ : Niedostepna
Wiasciwosci wybuchowe : Niedostgpne
Wiasciwosci utleniajace : Niedostepne
Wiasciwosci korozyjne : Niedostgpne
INNE INFORMACJE

Produkt aerozolowy

Rodzaj aerozolu : Piana

Ciepto spalania 13,424 kl/g
Wysokos¢ ptomienia :>27 cm
Czas trwania ptomienia 128

Brak dodatkowych informac;ji.

Sekcja 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTYWNOSC

Brak danych do$wiadczalnych dotyczacych reaktywnosci produktu lub jego sktadnikow.

STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt stabilny.

Warunki niestabilnosci :
Temperatura niestabilnosci :

Niedostepne.
Niedostepna.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania niebezpieczne reakcje nie wystgpuja.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ wszelkich mozliwych zrodet zaptonu (iskra, ptomien itp.).
Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C.

MATERIALY NIEZGODNE
Nie sg znane.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania nie powstajg niebezpieczne produkty rozktadu.
Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — patrz sekcja 5.
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Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksyczno$¢ ostra

Produkt / Sktadnik Droga narazenia — Dawka/Stezenie Gatunek | Narazenie

Butan LCso drogi oddechowe (gaz) 658000 mg/m? szczur 4h

Izobutan LCso drogi oddechowe (gaz) 658000 mg/m’ szczur 4h
Oszacowana toksyczno$¢ ostra (ATE) Niedostepna

Dzialanie zrace/drazniace

Produkt / Sktadnik Skutek dziatania Gatunek | Wynik | Narazenie |Obserwacje
* Cillit® Bang Active Foam — Soapscum | Skora — Niedraznigcy in vitro <1 - --
& Shower, Fresh Scent (Aerosol) Oczy — Zmgtnienie rogowki in vitro <1 -- -

Skora  : Nie jest draznigcy dla skory. Nie jest zaklasyfikowany jako zracy * Informacja oparta na wynikach
badan toksycznosci koncentratu podobnego produktu.

Oczy :Nie jest draznigcy dla oczu. * Informacja oparta na wynikach badan toksycznosci koncentratu
podobnego produktu.
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe/skore Ten rodzaj dziatania nie jest znany.
Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze Ten rodzaj dziatania nie jest znany.
Dzialanie rakotwoércze Ten rodzaj dziatania nie jest znany.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢ Ten rodzaj dziatania nie jest znany.
Teratogennos$é Ten rodzaj dzialania nie jest znany.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Ten rodzaj dziatania nie jest znany.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Ten rodzaj dziatania nie jest znany.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg Ten rodzaj dziatania nie jest znany.

Potencjalne ostre skutki dla zdrowia

Kontakt z okiem Moze powodowac podraznienie oczu przy bezposrednim kontakcie z oczami.

Wdychanie Narazenie na produkty rozktadu moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Powazne skutki
moga by¢ opdznione w stosunku do narazenia.

Kontakt ze skorg Nie sa znane niepozadane skutki lub krytyczne zagrozenia.

Potkniecie Nie sa znane niepozadane skutki lub krytyczne zagrozenia.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Niekorzystne skutki moga obejmowac: podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie.
Wdychanie Niekorzystne skutki moga obejmowaé: podraznienie dréog oddechowych, kaszel.
Kontakt ze skorg Brak szczegétowych danych.
Potknigcie Brak szczegdtowych danych.
Opoznione, natychmiastowe oraz przewlekle
skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia Niedostgpne.
Whioski / Podsumowanie Niedostgpne.
Inne informacje Niedostgpne.

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1. TOKSYCZNOSC
Produkt / Sktadnik Wynik Gatunek Narazenie
Czwartorzgdowe zwigzki amoniowe, Ostre,
di-C8-10-alkilodimetylo, chlorki ECso 0,011 do 0,099 mg/1 Rozwielitki - Daphnia 96 h

12.2. TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Sekcja 13: POST

13.1

Brak danych.

Whioski / Podsumowanie

Srodek(i) powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym produkcie jest/sa zgodny(e) z kryteriami podatnosci na
biodegradacj¢ zawartymi w rozporzadzeniu (WE) Nr 648/2004 dotyczacym detergentow. Dane potwierdzajace ten
fakt sa do dyspozycji wlasciwych wiadz panstw cztonkowskich i bgda im udostgpniane na ich bezposrednia
prosbe lub na prosbe producenta detergentow.

Nazwa sktadnika Okres pottrwania w wodzie Fotoliza Biodergradowalno$¢

Czwartorzgdowe zwiazki amoniowe, di- -- -- Latwa

C8-10-alkilodimetylo, chlorki

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Produkt / Sktadnik Log Pow BCF Potencjat
Butan 2,89 - Niski
Propan 1,09 - Niski
Izobutan 2.8 - Niski

MOBILNOSC W GLEBIE

Wspotczynnik podziatu gleba/woda (Koc)  Niedostepny.

Mobilnosé

Niedostepna.

WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PBT i vPvB

Nie dotyczy.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Nie sg znane niepozadane skutki lub krytyczne zagrozenia.

POWANIE Z ODPADAMI

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Odpady produktu
Metody unieszkodliwiania

Odpad niebezpieczny
Kod odpadu

Odpady opakowaniowe

Odpadowy produkt unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).

O ile to mozliwe, unika¢ lub ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadow.
Usuwanie produktu, roztworéw lub produktow ubocznych w kazdym przypadku
powinno by¢ zgodne z wymogami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
unieszkodliwiania odpadéw, a takze z wymogami wiadz lokalnych. Nadwyzki
produktow i produkty nie nadajace si¢ do recyklingu nalezy unieszkodliwiaé
w licencjonowanym przedsi¢gbiorstwie utylizacji odpadoéw. Nieobrobionych
odpaddéw nie nalezy usuwaé do kanalizacji, jezeli nie jest to w pelni zgodne
z wymaganiami wszystkich wtadz jurysdykc;ji.

Tak.

2001 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne (rozp. MS z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow, Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).
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Postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tekst jednolity
Dz.U.z2016r. poz. 1863).

O ile to mozliwe, unika¢ lub ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadow.
Odpady opakowaniowe nalezy poddaé recyklingowi. Spopielenie lub sktadowanie
nalezy rozwaza¢ tylko wowczas, gdy recykling nie jest mozliwy.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie oproznione i oczyszczone moga by¢
przeznaczone do recyklingu.

Specjalne $rodki ostrozno$ci
Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Oprédznione pojemniki lub ich wyktadziny moga
zawierac¢ resztki produktu. Pojemnikéw nie przektuwac ani nie spalac.

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

KLASYFIKACJA

Produkt jest zaklasyfikowany jako materiat niebezpieczny w rozumieniu przepisoOw transportowych dotyczacych
przewozu towar6w niebezpiecznych (RID/ADR, ADN, IMDG, IATA).

Przy przewozie duzych ilosci produktu lub palet obciagnigtych folig kurczliwa na duzych odleglosciach
uwzgledni¢ informacje sekcji 7 1 sekcji 10.

RID, ADR ADN IMDG TIATA
14.1. NUMER UN (Numer ONZ) UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA AEROZOLE palne AEROZOLE palne AEROSOLS, Aerosols, flammable
PRZEWOZOWA UN flammable
14.3. KLASA(Y) ZAGROZENIA W 2 2 2.1 ) 2.1
TRANSPORCIE _
14.4. GRUPA PAKOWANIA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA Nie Nie Nie Nie
Dodatkowe informacje Iloéci ograniczone: 1 L | Przepisy szczegdlne: | Plany awaryjne (EmS) : | Patrz Lista DG
Przepisy szczegolne: 190, 327, 625, 344 F-D, S-U
190, 327, 625, 344 Przepisy szczegolne: 63,
Kategoria tunelu: D 190, 277, 327, 959, 344
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI Niedostepne
O$TROZNOSCI DLA
UZYTKOWNIKOW
14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zal. I1 Nie dot
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 1e dotyezy
IBC

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

(patrz takze sekcja 13)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 1203)
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) iutworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE (sprostowanie Dz.U. UE L 136 z 29.05.2007 r. z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz.Urz. L 1322 29.05.2015 r.)
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r. z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkow ochrony
indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. UE L 81 z dnia 31.3.2016)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (tekst jednolity zat. do Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1488)

Rozporzadzenie WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow (Dz.Urz.
UE L 104 z 08.04.2004 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 854)

Rozporzadzenie WE 1907/2006 (REACH)

Zalacznik XIV — Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwolen : Zaden ze sktadnikéw nie jest
wyszczegodlniony.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (SVHC) : Zaden ze sktadnikéw nie jest wyszczegolniony.

Zatgcznik XVII — Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow : Nie dotyczy.

Inne uregulowania UE
Emisje przemystowe [zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeniom (IPPC))]
— powietrze : Niewyszczegolniony
—woda : Niewyszczeg6lniony

Substancje CMR  : Zaden ze sktadnikow nie jest wyszczegdlniony.

Dozowniki aerozolowe : oznakowanie poswiadczajgce zgodnos¢ ze szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu dot. aerozoli:

symbol 3 (odwrécony epsilon) ‘g Skrajnie tatwopalny

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie dotyczy.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Zmiany wprowadzone w porownaniu do poprzedniej wersji Karty charakterystyki : sckcja 3.2, zmiany
redakcyjne uwzgledniajace sprostowanie do rozp. (UE) 2015/830 (UE L12 z 17.1.2017), aktualizacja przepisow.

Glowne pozycje literaturowe i Zrodla danych :  Niedostepne.
Karta charakterystyki opracowana na podstawie karty SDS D0279548 wersja 6 z 20.04.2015 r. oraz aktualnie
obowigzujgcych przepisow.
Klasyfikacja zgodnie z rozp. (WE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1, H222, H229
Procedury stosowane dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z rozp. (WE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Klasyfikacja Uzasadnienie
Aecrosol 1, H222, H229 Na podstawie danych z badan

Karta charakterystyki Nr : D0279548 v6.0 Strona 13 z 14



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg zal. do rozp. (UE) 2015/830

CILLIT BANG AKTYWNA PIANA OSADY Z MYDLA I

PRYSZNICE

Data sporzadzenia:

13.05.2017 Wersja 2 CLP

Data poprzedniej wersji: 09.12.2016

-r
¥ Reckitt
Benckiser

Znaczenie okreslen klas zagrozenia oraz zwrotéw H wystepujacych w karcie charakterystyki

Acute Tox.
Aerosol 1

4 Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4
Wyrdb aerozolowy latwopalny, Kategoria 1

Aquatic Acute 1 Zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre, Kategoria 1

Eye Irrit. 2

Dziatanie drazniace na oczy, Kategoria 2

Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny, Kategoria 1

Press. Gas

Gaz pod cis$nieniem

Skin Corr. 1IC  Dziatanie Zrace na skorg, Kategoria 1C

Skin Irrit. 2

Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2

H220  Skrajnie tatwopalny gaz

H222  Skrajnie tatwopalny aerozol

H229  Pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H280  Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H302  Dziata szkodliwie po potkni¢ciu

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315  Dziala drazniagco na skore

H319  Dziata draznigco na oczy

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Objasnienie skrotow i akronimow wystepujacych w karcie charakterystyki

CLP
GHS
vPvB
PBT
NDS
NDSCh
NDSP
DNEL
DMEL
PNEC
ATE
LCso
ECso
Log Pow
BCF
Koc
SVHC
CMR
RID
ADR
ADN

IMDG
IATA

Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie (rozp. WE Nr 1272/2008)

Globalnie zharmonizowany system

(Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji
(Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe

Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku

Oszacowana toksycznos¢ ostra

Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat

Medialne stezenie efektywne (powodujace 50 % efekt)

Logarytm wspoéiczynnika podziatu n-oktanol — woda

Wspdltezynnik biokoncentracji

Wspotczynnik podziatlu gleba/woda

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

(Substancje) Rakotworcze, Mutagenne i Reprotoksyczne

Regulamin dla mi¢gdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu $rédladowymi drogami wodnymi towaréw

niebezpiecznych
Miegdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych
Miegdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Karta charakterystyki nie jest swiadectwem jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wylgcznie
Jjako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczq wylgcznie wymienionego produktu i jego okreslonych zastosowan. Mogg
one nie by¢ aktualne lub wystarczajqce dla tego produktu uzytego w polgczeniu z innymi materiatami Iub
w innych zastosowaniach, niz wymienione w karcie.
Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow, a takze
ponosi  odpowiedzialnos¢ wynikajgcq z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.
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