PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO REMONTOWE

REMODEX
ZAKLAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO
Spotka z o.0.
Gruszcezyn, ul. Lesna 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax 061 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel.kom. 601 391 825
NASZ ZNAK: BW/PB/114/16 GRUSZCZYN, 26.08.2016

Zlecenie - zamoOwienie Nr: b/n-ru
z dnia: 10.08.2016

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr: 103/16/W

badari : wytrzymalo$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Krzesta:
ISO, ISO WOOD, 1SO LUX, ISO NET,
ISO ERGO MESH, I1SO PLASTIC,
ISO CF, ISO NET CF(ISO NET SWING),
ISO ARM, ISO LUX ARM, ISO T,
I1SO TE, ISO WOOD TE.
Zestawy ISO -2,1SO -3, ISO - 4,180 -5

2. Producent - Zleceniodawca - NOWY STYL Sp. z 0.0.
ul. Puzaka 49
38-400 KROSNO

3. Dokumenty identyfikujgce wyrob - zlecenie + dokumentacja konstrukcyjna wy-
robu

4. Rodzaj i zakres badan: wytrzymatosé, trwatosc 1 statecznosc.

5. Sposéb przeprowadzenia badan — wg: PN-EN 16139
PN-EN 1728
PN-EN 1022

6. WYNIK BADANIA - POZYTYWNY

Prowadzacy badania

/ .
.............. GEREL ... PREZES ZARZADU

/mgr inz. Piotr B{aszczakf 4
mgrirg. Pictr Bleszczak

Atest zawiera 5 stron
Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.



ATEST Nr 103/16/W
badan wytrzymalosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

str. 2

SIEDZISKA DO UZYTKU NIEDOMOWEGO

Nazwa wyrobu — Krzesta: 1ISO, ISO WOOD, ISO LUX, ISO NET, ISO ERGO MESH,
ISO PLASTIC, ISO CF, ISO NET CFISO NET SWING),
ISO ARM, ISO LUX ARM, ISO T, ISO TE, ISO WOOD TE.
Zestawy: ISO -2, ISO -3, ISO-4,1ISO -5

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. . : . Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badania
dostepne krawedzie i narozniki fazowane lub zaokraglone pozytywny
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne
e ~| pozytywny
41 otwarte konce rur, zamknigte lub zakryte
czesci ruchome i nastawne nie powodujg urazéw nie dotyczy
polaczenia czesci nosnych nie poluzowujg si¢ pozytywny
smarowanie czg¢sci przesuwnych nie powoduja plamienia nie dotyczy
punkty przyciecia lub $cisniecia przy .
sktadaniu i1 rozktadaniu akceptowalne nie dotyczy
punkty przyciecia lub Scisniecia . .
4.2 podczas dziatania mechanizmow i OpUSZEZHInG e dotyiezy
punkty przyciecia lub $cisniecia .
podczas normalnego uzytkowania migdopuszezaing pozytywny
STATECZNOSC:
. . . Wynik
Nr Rodzaj badania Obciazenie badania
, . sila pionowa 600 N
1 | Utrata rownowagi do przodu sila pozioma 20 N pozytywny
7 Utrata rownowagi na bok krzesta sita pionowa - 600 N
bez podtokietnikow sita pozioma 20 N
Utrata rownowagi na bok krzesta z S GRoNE— 2801 5 SIEGAISKD
3 o . sita pionowa — 350 N — podiokietnik | pozytywny
podlokietnikami . .
sifa pozioma — 20 N
, . sita pionowa F; 600 N
3 | Utrata rownowagi do tylu sila pozioma F2 157 N pozytywny
Wymiary (w mm)
Wymiar wg PN-EN 16139 w wyrobie wynik
Wysokos¢ siedziska 400 - 500 450-470 pozytywny
Glegbokosé¢ siedziska 380-470 460 pozytywny
Szerokos¢ siedziska min. 400 470 pozytywny
Odleglos¢ pomiedzy porgczami min. 460 550 pozytywny

Badania przeprowadzit. o "




str. 3

ATEST Nr 103/16/W
badan wytrzymalosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

SIEDZISKA DO UZYTKU NIEDOMOWEGO

Nazwa wyrobu — Krzesta: ISO, ISO WOOD, ISO LUX, ISO NET, ISO ERGO MESH,
ISO PLASTIC, ISO CF, ISO NET CF (ISO NET SWING)

BADANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI :

Poziom badan: 1wg PN-EN 16139

powierzchni do pisania

pkt.PN-EN : . Wartosé sity | Liczba | Wyma- Wynik
1728:2012 Rogzq) baganja P (N) cykli | ganie | badania
6.4 Statyczne obciazenie: -siedziska 1600 10 pozytywny
) -oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie przedniej
6.5 krawedzi siedziska 1300 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie pionowe na 600
6.6 . obciaZzenic ozZytywn
oparcic siedziska 1300 N 10 P Y
6.8, 69 |Swatyezne obcigZenie 1300 10 nie dotyczy
poprzeczki na stopy
6.10 E:)all(tiyczne obcigzenie por¢czy na 400 10 siie Aoy
Statyczne obciazenie porgczy sila .
6.11 skierowang do dotu 750 5 nie dotyczy
6.13.1, |Statyczne obcigzenie pionowe w 250 poduosiés|0 “Z .
6.13.2 | gore porgczy krzeset sztaplowanych | " 1° §5"’k7_‘;“' wozasie s 10 L[L]'] nie dotyczy
Trwatos¢: - siedziska 1000 a pozytywny
0.7 - oparcia 300 100600 a pozytywny
= . . . N
6.18 STS(;];}SE; przedniej krawedzi 200 50 000 % - .
6.20 Trwatos$¢ porgezy 400 30 000 nie dotyczy
6.21 Trwatosé poprzeczki na stopy 1000 50000 Ny | nie dotyczy
6.15 Statyczne obciazenie przednich no 500 10 g pozytywny
4z p g
6.16 Statyczne obcigzenie bocznych n6g 400 10 pozytywny
6.24 Badanie udarowe siedziska wyszoz)scri:ldku 10 pozytywny
6.25 Badanie udarowe oparcia Wzylsgk;);insf; gn;u 10 pozytywny
6.26 Badanie udarowe porgczy Wzyls %kgslj;;? gliu 10 nie dotyczy
6271 | Shadek z wysokosci —siedzska = 2x5 nie dotyczy
6.14 Stat}"czne opcw)Zc?me d odatkowej 300 10 nie dotyczy
powierzchni do pisania
62 |[relesé dedatkowes 150 10 000 nie dotyczy

Maksymalne obciazenie siedziska — 160 kg

.
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ATEST Nr 103/16/W
badan wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

SIEDZISKA DO UZYTKU NIEDOMOWEGO

Nazwa wyrobu — Krzesta: ISO ARM, ISO LUX ARM, ISO LUX T, ISO T, ISO TE,

ISO WOOD TE.

BADANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI :

Poziom badan: 1wg PN-EN 16139

pkt.PN-EN . . Wartosé sity | Liczba | Wyma- Wynik
1728:2012 Rodzaj badania P (N) cykii | ganie | badania
6.4 Statyczne obcigzenie: -siedziska 1600 10 pozytywny
) -oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie przedniej
6.5 krawedzi siedziska 1300 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie pionowe na 600
6.6 . obciazenie OZVt) wn
oparcic sied:iskzzmoo N 10 P Y
6.8, 6.9 g&tgggﬁzlzf:;e 1300 10 nie dotyczy
6.10 1tS);t)z;;[iyczne obcigzenie porgczy na 400 10 po y
Statyczne obcigzenie poreczy sila
6.11 skierowang do dotu 750 > pozytywny
6.13.1, | Statyczne obcigzenie pionowe w 250 NS0 “Z
6.13.2 | gore poreczy krzesel sztaplowanych l”brflt:; = fgse{ wezasia > 10 L[g pozytywny
Trwatos¢: - siedziska 1000 pozytywny
0.17 - oparcia 300 H00 800 a pozytywny
Trwatos¢ przedniej krawedzi sie- g
6.18 dziska 800 50 000 5 pozytywny
6.20 Trwalos$é poreczy 400 30 000 pozytywny
6.21 Trwalo$é poprzeczki na stopy 1000 50 000 N | nie dotyczy
6.15 Statyczne obcigzenie przednich no 500 10 Eﬂ pozytywny
g
6.16 Statyczne obcigzenie bocznych ndg 400 10 pozytywny
6.24 Badanie udarowe siedziska wy;)zgéérlslﬁdku 10 pozytywny
6.25 Badanie udarowe oparcia Wzy 15 %kgslinsf; gn;u 10 pozytywny
. sokos¢ spadku
6.26 Badanie udarowe porgczy w2y10 nslm73aS° 10 pozytywny
6.27.1 \S;\/Ii):ﬁ) e(isbvgz::kosm — siedziska - 2x5 nie dotyczy
Statyczne obcigzenie dodatkowej
6.14 powierzchni do pisania 300 10 pozytywny
Trwalos¢ dodatkowe;j
622 | i do b Sarfia 150 10 000 pozytywny

Maksymalne obcigzenie siedziska — 160 kg

LABOBATORL
Badania przeprowadzit. ... ;f,ﬁ(a{ -
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ATEST Nr 103/16/W
badar wytrzymatosciowych
i bezpieczenstwa uzytkowania

Nazwa wyrobu — Zestawy ISO -2, ISO - 3, ISO — 4, ISO - 5.

SIEDZISKA DO UZYTKU NIEDOMOWEGO

BADANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI :

Poziom badan: 1wg PN-EN 16139

pkt.PN-EN . . Warto$é sity | Liczba | Wyma- Wynik
1728:2012 Feazajrbadania P (N) cykli | ganie | badania
6.4 Statyczne obciazenie: -siedziska 1600 10 pozytywny
' -oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie przedniej
6.2 krawedzi siedziska 1300 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie pionowe na 600
6.6 . obcigzenie 0Z
oparcie siedziska 1300 N 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie X
6.8,6.9 poprzeczki na stopy 1300 10 nie dotyczy
6.10 E:itiycme gbelgZeTeyporgezy na 400 10 nie dotyczy
Statyczne obcigzenie poreczy silg .

6.11 skierowang,do doti 750 5 nie dotyczy
6.13.1, | Statyczne obcigzenie pionowe w 250 POd;‘a"ZSiC' 10 4 nit: ol
6.13.2 | gorg porgczy krzeset sztaplowanych 'ub,;:,)f §5“1ng°“' wezasies 105 L§ y

Trwalosé: - siedziska 1000 pozytywny

6.17 - oparcia 300 100 000 % pozytywny

6.18 STEE;)EZ przetinic) kraweda 800 50 000 A | pozytywny

6.20 Trwalo$¢ porgeczy 400 30 000 nie dotyczy

6.21 Trwato$¢ poprzeczki na stopy 1000 50 000 N | nie dotyezy

6.15 Statyczne obcigzenie przednich nog 500 10 E pozytywny

6.16 Statyczne obcigzenie bocznych nog 400 10 pozytywny

6.24 Badanie udarowe siedziska wy;):(asi;’;;dku 10 pozytywny

6.25 Badanie udarowe oparcia W2yi %k;ifns;’; g};u 10 pozytywny

6.26 Badanie udarowe poreczy wzyls%k:ﬁ;;p; gléu 10 nie dotyczy
6.27.1 \S)Vli):ﬁ) efsgbv;fzvs:kosm — sigdagics - 2x5 nie dotyczy

Statyczne obciazenie dodatkowe] .
g.14 powierzchni do pisania 300 10 nic dotyczy
6.22 :Orzlai‘gghﬁiitﬁzaza 150 10 000 nie dotyczy

Maksymalne obcigzenie siedziska — 160 kg

"
Badania przeprowadzit: ...<
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